
SISTEMA MODULAR DE PLATAFORMAS DE EXTERIOR
decks urbanos



Componentes del sistema

Deck

Rejas

Parantes

Maceteros

Tapa cordón
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DIMENSIONES GENERALES

Dimensiones generales



Embalado y transporte

Deck con componentes listo para entregar

El sistema modular se entrega completamete desarmado. Sobre el deck principal se apila el resto de las partes del sistema. Cada paquete se 
entregará de ese modo. Individualmente cada componente sera envuelto con strech y pluribol paramáxima protección. 

Entregado de ese modo se reduce muchísimo el paquete a entregar



Módulo deck
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Modulos de piso. 5u x deck

Tapa cordón
Regatón regulable

Cuadrante deck



Parante lado vereda IZQ

Parante lado calle IZQ

Parante central

Parantes
Parantes para vinculación entre rejas y decks
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Secuencia de armado

Todas las fijaciones con con tuercas 5/16 (pieza comercial)

1° se posicionan los decks, se fijan entre ellos y se regulan sus patas.
2° Se colocan los modulos de piso.
3° Se colocan los tapacordones.
4° Se colocan los parantes.
5° Se fijan las rejas a los parantes.
6° Colocar maceteros en caso que haya. (son autoportantes) 



1800 x 900 x 600 mm

Opción macetero en cierres



Ejemplos de posibles Modulaciones



2 módulos



Divisor con barra

3 módulos



4 módulos



5 módulos



6 MÓDULOS6 módulos




